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1. GREENFIB® Performance
Greenfib Style est un polymère technique 100% biosourcé. 
Il est durable, recyclable et fabriqué en France en circuit court à partir d’ingrédients qui ne concurrencent pas
l’alimentation humaine. 
Son style fibré permet de s’affranchir de l’image du polymère conventionnel.
La GREENFIB® GFI-S est dédié à l’injection non alimentaire.

2. Principales applications (objets techniques durables et premiums) :
Montures de lunettes, interrupteurs électriques, boîtiers de montre, mobilier haut de gamme, etc.

3.  Autres informations
Conditionnement

Conditionné en sac étanche de 20kg.

 Conditions de stockage
Les sacs scellés et intacts, entreposés à l'abri des intempéries, peuvent être conservés pendant 2 années.
Ils doivent être stockés dans un endroit sec où ils seront protégés de dommages éventuels.

4.  Propriétés

Propriété Unité Valeur Norme ISO

Indice de fluidité à chaud
MFR sous 3.8kg à 230°C g/10min 47 1113

Densité 1.05 1183

Températures spécifiques
Température de fusion

Température de transition vitreuse
Interne
(DSC)

°C
°C

190
*

Propriété mécanique : Traction, 5mm/min
Contrainte maximale

Allongement maximale
Contrainte à la rupture

Allongement à la rupture
Module de traction

MPa
%

MPa
%

MPa

44
17
41
21

1723

527

Propriété mécanique : Flexion, 2mm/min
Contrainte maximale

Allongement maximale
Contrainte à la rupture

Allongement à la rupture
Module de flexion

MPa
%

MPa
%

MPa

56
6.6

No break
No break

1529

178

Dureté
SHORE D, 15s 63 868

KJ/m²
KJ/m²

Resistance au choc CHARPY
Résilience non entaillée (23°C/15J)

Résilience entaillé (23°C/15J)
27
*

Température de fléchissement sous charge
Point HDT A (1,80 MPa)
Point HDT B (0.45 MPa)

°C
°C

44
55

75

*Données bientôt disponibles
Informations techniques à titre informel ne pouvant pas constituer une quelconque garantie, un engagement, une

promesse explicite ou implicite de notre part.

Contact@greenfib.fr
Pour plus d’information, contactez-nous :

+33 6 62 47 59 44
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